Drift och skotselinstruktion Invitrea Dusch

Vénligen observera foljande:
Efter limning/tatning med silikon skall fogen ej uts&ttas for vatten fore hardning, dvs inom 24 timmar.
Duschen ar att betrakta som duschtat, inte vattentat. Att utsatta kritiska punkter med vatten under

hogt tryck kan darfor medfora ett visst lackage.

Skotselrad duschvaggar

Efter varje anvandning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. For att undvika att
smuts “biter sig fast” p& glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gor rent duschen
med diskborste och diskmedel. Rengoringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper
skall aldrig anvdndas. Basiska rengdringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall ocksa

undvikas.

Garanti

P4 alla duschvéggar i Skdrgdrdserien lamnar vi 20 &rs garanti mot eventuella fabrikationsfel.

| forekommande fall dar tatningslister ingar omfattas de ej av garantin utan ses som
forbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut arligen fér bibehallen fraschor vid normalt
bruk.

.Z\tervinning

1. Anvand skyddsglasdgon och handskar.

2. Separera eventuella tatningslister frén glaset.

3. Lagg ut ndgon form av skydd under glaset och intilliggande yta.

4. Knacka p& hornet med en hammare sa att det gar sonder.

Glas lamnas till glasétervinning.
Beslag och aluminiumprofiler [dmnas till metall&tervinning.

Plastlister och andra plastdetaljer lamnas till plastdtervinning.

Prestandadeklaration

Produktens prestandadeklaration tillhandhalls p& invitrea.se
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